
 
 

 

 
 
 
 

Articolo   DREAM         NEW 2018  
          Rivestimenti di alta qualità  
 

Applicazione  RIVESTIMENTI 
INDOOR & OUTDOOR  

  

Composizione PVC 88 %, POLYESTER 8 %, COTTON 4 % 

Altezza 140 cm  

Lunghezza rotolo 30 lm  

 

Proprietà  

 

Metodo di prova 

 

Unità  

 

Min.  

 

Max. 

 

Fr. 

Peso ISO 2286-2 g/m2
 740 800 1 

Spessore ISO 2286-3 mm 1.00 1.20 1 

Resistenza alla trazione L (daN) ISO 1421 daN / 5 cm 30  1 

Resistenza alla trazione T (daN) ISO 1421 daN / 5 cm 24  1 

Resistenza allo strappo L (daN) ISO 4674 A2 daN 2.0  1 

Resistenza allo strappo T (daN) ISO 4674 A2 daN 1.8  1 

Martindale ISO 12947 cycles 125000  25 

Xenotest ISO 105-B02 NOTE BS 6.0  HOM 
 

 
INFORMAZIONI ADDIZIONALI  

 

Anti-funghi e  

Anti-batteri 

 
 
 

resiste 
all’ambiente 

salino 

Finitura Protettiva  
 
 
 

 
Formulazione priva 
Ftalati 

Norme anti fuoco:  
IMO A652, EN 1021 (1-2), 
M2, AM18, B2, BS 5852 
(Crib5), UNI 9175,  
CAL-TB 117, FAR 25853  

 
 

BV 0062 Timoncino 

IMO MED Disponibile in stock service  
 
 
 
 
Per mantenere l'aspetto originale di questo prodotto è consigliabile pulirlo regolarmente.  
Per farlo,utilizzare una spugna inumidita con acqua tiepida e sapone neutro e  risciacquare bene con acqua pulita. Evitare grandi 
quantità d'acqua per assicurarsi che non penetri nelle cuciture inzuppando il tessuto di base e l’imbottitura. Prima di utilizzare 
eventuali pulitori specifici per fintepelli che si trovano sul mercato, ci si deve assicurare in anticipo che questo non deteriori o alteri 
la composizione e la protezione dell'articolo. 
 
Il contenuto di questa pubblicazione non è giuridicamente vincolante e viene fornito solo a carattere informativo. 
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