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Scheda tecnica

COMPOSIZIONE:

84% PVC miscelato

16% Tessuto di Poliestere
PESO: 740 gr.m2 (+-50 Gr.m2)
SPESSORE: MM. 1,3 (+-0,2)
ALTEZZA: CM. 140
LUNGHEZZA: ML. 30

Lunga durata Facile da pulire

resistente alla trazione resistente ai disinfettanti

Resistente alla luce
(DIN EN ISO 105-B02, level 6)

Morbido e bielastico

resistente all'abrasione
DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Martindale

ritardante di fiamma
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 1S-0+1, MVSS302

IMO FTPC Code 2010 P8

©

Applicazioni / Usi

Questo rivestimento € adatto per innumerevoli utilizzi
e applicazioni sia per interni ma soprattutto per
esterni e per imbarcazioni per le sue particolari
caratteristiche tecniche

Facile da lavorare, cucire, incollare, graffettare. Si
sconsiglia I'utilizzo di colle a base di solventi.

Immagazzinamento

Suggerimenti di conservazione in magazzino:
quando non utilizzato, il prodotto deve essere tenuto
lontano dalla luce solare diretta e in un luogo asciutto
ad una temperatura di circa +20°C -10°C

Raccomandazione di pulizia

Per mantenere una lunga vita al tessuto, pulirlo
regolarmente utilizzando un panno microfibra umido
0 una spazzola morbida con acqua tiepida e sapone
neutro. Le macchie di olio, creme e cibo devono
essere rimosse immediatamente con cura.

Non utilizzare agenti pulenti abrasivi o contenenti
solventi o sostanze chimiche aggressive.

Da notare che le macchie o gli aloni causati dal contat-
to con tessuto di Jeans o di altri tessuti che rilasciano
coloranti, sono esclusi dalla garanzie del produttore.

Istruzioni speciali

Le caratteristiche e informazioni tecniche qui descrit-
te si basano su test di laboratorio ma non sono da
considerarsi vincolanti e comungque non esonerano
I'acquirente dalla sua responsabilita di testare
I'adattabilita del prodotto all’utilizzo che ne deve fare,
specialmente se utilizzato insieme ad un‘altro prodot-
to simile valutandone lo loro compatibilita.
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Technical properties

COMPOSITION:

84% PVC compound

16% PES-knitted fabric
WEIGHT: 740 gr.m2 (+-50 Gr.m2)
THICKNESS: MM. 1,3 (+-0,2)
ROLL WIDTH: CM. 140

ROLL LENGTH: ML. 30

Long-lasting Easy to clean

Abrasion-resistant Resistant to disinfectants

Lightfast
(DIN EN ISO 105-B02, level 6)

Soft and stretchable

abrasion-resistant
DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Martindale

Flame retardant according
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302

IMO FTPC Code 2010 P8

©

Application / Use

Suitable for many types of upholstery and coverings
for outdoor use, specifically for applications on boats.
Easy to use in accordance with normal procedures
(sewing, stapling, gluing, nailing).

Please don 't use dyed or solvent adhesives.

A light pull-up effect may occur with dark colors.

Storage recommendations

Protect against direct sunlight and light. Store in a
cool, dry place at a temperature of 20+/-10°C.

Cleaning recommendations

For the long-lasting enjoyment of your

skai material, please clean regularly. For this, use a
warm, mild soap solution and a microfiber cloth or a
soft hand brush.

Stains caused by oils, greases and dyes must be
removed immediately.

Please do not use any abrasive cleaning agents,
organic solvents or preparations (e.g. polishing
agents, chemical cleaning agents).

Please note that stains due to jeans or other materials
are excluded from any manufacturer's warranty.

Special instructions

Our written and verbal application technology
recommendations, which we submit on the basis of
our experience in accordance with the latest techno-
logy, are non-binding. They do not release the buyer
from the responsibility of testing the suitability of our
products for the intended application. This applies in
particular to components which are processed
together with our product and their compatibility
with one another when they are combined.



